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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

1 NAYTTEENOTTO- JA SULKUVENTTIILIKAIVO
1.1 VYleista

Tasséd ohjeessa selostetaan EuroNOK ja EuroNOK FRW Naytteenotto- ja
sulkuventtiilikaivon asennus, kayttd ja huolto. Kaivo on tarkoitettu kytkettavaksi
viemarilinjaan  erotinjarjestelman  perédén, jolloin  se  mahdollistaa
viemariverkkoon johdettavan jateveden laadun valvonnan ja viemarilinjan
sulkemisen tarvittaessa. Kaivon asennussyvyys sovitetaan kuhunkin
kayttokohteeseen sopivaksi EuroHUK-huoltokaivon avulla.

EN 858 (Separator system for light liquids) -standardin mukaiseen
erotinjarjestelmaan kuuluvat EuroHEK® hiekan- ja lietteenerotin, EuroPEK® |-
luokan 6ljynerotin ja EuroNOK® naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Erillisissa
ohjeissa on selostettu EuroHEK hiekanerottimen ja EuroPEK 0ljynerottimen
asennus, kaytto ja huolto.

Kaivo valitaan 6ljynerottimen lahtdyhteen koon mukaan (DN 110, 160, 200, 250,
315, 400 tai 500).

EuroNOK EuroNOK FRW
Naytteenotto-/sulkuventtiilikaivo ilman Naytteenotto-/sulkuventtiilikaivo
ohivirtauslinjaa ohivirtausjarjestelméassa

Vasenkdtinen

<AW tilattaessa
R P “

D110éD31 D400eéeD5(Q0 D110éD31 D400éD5(

PE LM PE LM

Kaivojen DN 1 1 ®M315 rungot on valmistettu polyeteenistd (PE) ja
D N4 0 0 é D NdiRuiuvahvisteisesta lujitemuovista (LM).

Kaivojen asennussyvyys tuloyhteen alapinnasta on kaivon mallista riippuen 0,9-
3,3 metria (asennussyvyydet on esitetty tuotekohtaisesti kohdissa 2.2 - 2.5).
Naytteenottokaivoon valitaan  asennussyvyyden mukainen  EuroHUK-
huoltokaivo. Haluttaessa asentaa kaivo poikkeukselliseen syvyyteen, tulee ottaa
yhteys Wavin-Labkoon, puh. 020 1285 200 tai tanks@wavin-labko.fi.

- Kasittele tuotetta varoen ja sido se huolellisesti kuljetuksen ajaksi.

- Tarkista tuote mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta heti sen
saavuttua asennuspaikalle.

- Ankkuroi kaivo tarvittaessa, jotta se ei nouse maasta pohjaveden tai
asennuskaivantoon valuneen sadeveden aiheuttaman nosteen

vai kutuksesta. Lis?@tietoja |°yd?
- Liikennealueella erottimen paalle on valettava kuormantasauslaatta.
Lis@tietoja |°yd&t kohdasta o0Maa
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Toiminta

2 TEKNISET TIEDOT
2.1

Kaivon pohjalla on vesitila, josta voidaan ottaa vesinayte viemarilinjassa
kulkevasta vedestad. Kaivossa on sulkuventtiili, joka mahdollistaa viemérin
sulkemisen tarvittaessa esim. onnettomuus-, epatavallisissa paastd- seka

2.2 EuroNOK PE rakenne

muissa ongelmatilanteissa. Venttiilin toiminta on esitetty kohdassa 2.6.
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Kuva 1. EuroNOK PE DN16

0 - DN315 naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon osat.

EuroNOK PE DN 160 200 250 315
1 Sailio, PE (V) I 200 200 200 200
2 Tuloyhde PE D160 D200 D250 D315
3 Lahtdyhde PE D160 D200 D250 D315
4 Sulkuventtiili DN150 DN200 DN250 DN300
5 Vaantotanko RST 1 kpl, pituus asennussyvyyden mukaan

EuroHUK 600 PE-
6 huoltokaivo MD h9-13 €& h21i 25
ho-13 | mm | h=000é1300 |
h13-17 mm h=1300é1700
h17-21 mm h=1700é€2100
h21-25 mm h=2100é2500
7 Tuuletusyhde PE D110
Valurautakansisto Kansiluokka A15 (1,5 tn)
8 | @600 (Standardi Kansiluokka C250 (25 tn)
EN124) Kansiluokka D400 (40 tn)
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs
2.3 EuroNOK PE FRW rakenne
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Kuva 2. EuroNOK PE FRW DN200/160 - DN315/315 naytteenotto- ja
sulkuventtiilikaivon osat.

EuroNOK PE FRW DN | 200/160 | 200/200 | 250/200 | 250/250 | 315/250 | 315/315
1. Said, PE(V) | S - 200 ... 200 | 600 | 600 | 600 | 600
H | Kokonaiskorkeus | mm 800 800 1200 1200 1200 1200

Tuloyh
2 (O“hﬂ}i’rtg‘js) PE | 200 200 250 250 | 315 315
3 | Lahtdyhde PE 200 200 250 250 315 315
Tuloyhde
4 (erotinlinja) PE 160 200 200 250 250 315
5 | Sulkuventtiili DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300
6 | vaantotanko RST 1 kpl, pituus asennussyvyyden mukaan
EuroHUK 600 PE- )
7| huoltokaivo | Mo | ] n9Ase hal-s
h9-13 mm h=900¢é13¢( h=1300€é€1700
h13-17 mm h=1300¢é17 h=1700€é62100
h17-21 mm h=1700¢é21 h=2100€é62500
h21-25 mm h=2100¢é25 h=250 0 é9D0
8 | Tuuletusyhde PE D110
Valurautakansisto Kansiluokka A15 (1,5 tn)
9 | @600 (Standardi Kansiluokka C250 (25 tn)
EN124) Kansiluokka D400 (40 tn)
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2.4 EuroNOK LM rakenne
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Kuva 3. EuroNOK DN400 ja DN500 naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon osat.
EuroNOK DN 400 500
_____ 1 |salie, M | mm | 14001560 | 140011560

H Kokonaiskorkeus mm 1350 1750

2 Tuloyhde PVC D400 D500

3 Lahtéyhde PVC D400 D500

4 Sulkuventtiili DN400 DN500

5 Vaantotanko RST 1 kpl, pituus asennussyvyyden mukaan
EuroHUK 800 PE- ] )

° |huotokaivo | mD | holse Al
h9-13 mm h=1300 é 1 h=1700 é 1
h13-17 mm h=1700 é 2 h=2100 é 1
h17-21 mm h=2100 é 2 h=2500¢é 2900
h21-25 mm h =2500 é 2900 h=2500 ¢&

7 Tuuletusyhde PE D110
Valurautakansisto _

8 @800 (Standardi Kansiluokka D400 (40 tn)

EN124)
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs
2.5 EuroNOK FRW LM rakenne
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Kuva 4. EuroNOK FRW DN400/315 - DN500/500 naytteenotto- ja
sulkuventtiilikaivon osat.
EuroNOK FRW DN 400/315 400/400 500/400 500/500
Lol | sals LM D ] 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560

H Kokonaiskorkeus mm 1350 1350 1750 1750
Tuloyhde

2 (ohivirtaus) PVvC D400 D400 D500 D500

3 Lahtéyhde PVC D400 D400 D500 D500

4 Tuloyhde PVC D315 D400 D400 D500
(erotinlinja)

5 Sulkuventtiili DN400 DN400 DN500 DN500

6 Vaantotanko RST 1 kpl, pituus asennussyvyyden mukaan
EuroHUK 800 PE- ) )

7 |huotokaivo | MD | helse Aid™
h9-13 mm h=1300¢é170 h=1700é6210
h13-17 mm h=1700€é210 h=2100€é250
h17-21 mm h=2100€é250 h=250 0 é9D0
h21-25 mm h=250 0 éW0 h =290 0 8300

8 Tuuletusyhde PE D110
Valurautakansisto _

9 @800 (Standardi Kansiluokka D400 (40 tn)

EN124)
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

2.6  Sulkuventtiili

Naytteenottokaivossa vakiovarusteena oleva sulkuventtiili on ké&sikayttdinen.
Sulkuventtiilin vaantdtanko tulee koota oikeaan pituuteen siten ettd venttiili
voidaan sulkea kasin maan pinnalta ilman kaivoon menemista. Erikseen
tilattaessa  sulkuventtiili  voidaan varustella myds  sahkokayttoisella
moottoritoimilaitteella. Huom! Moottoritoimilaitteita on saatavilla vain
luokittelemattomaan tilaluokkaan (ei voi asentaa rgjahdysvaaralliseen tilaan).

EuroNOK PE kaivoissa venttiili on vakiona tuloyhteessa ja LM- seka EuroNOK
FRW-kaivoissa lahtdyhteessa.

Venttiili auki Venttiili kiinni

Kuva 5. Venttiilin auki- ja kiinniasennot.

3 LISAVARUSTEET
3.1.1. EuroHUK -huoltokaivo

Naytteenottokaivoon kuuluu lisdvarusteena  EuroHUK  -huoltokaivo.
Huoltokaivon tyyppi valitaan erotinjarjestelman asennussyvyyden mukaan
(kohdat 2.2 - 2.5). Tiivisteen ansiosta huoltokaivo voidaan asentaa vesitiiviisti
kaivoon.

3.1.2. Valurautakansisto

EuroHUK huoltokaivoon sek&a naytteenottokaivoon lisavarusteena saatava
Standardi EN124:n mukainen valurautakansisto valitaan kaivon sijoituspaikan
likennekuormituksen mukaan 1.5, 25 tai 40 tn.

4 PE-TUOTTEEN MAAHANASENNUSOHJE

Na&@ ma maahanasennusohjeet SovV
Eur o NOK PE FRW DN200/ 160
sulkuventtiilikaivoille.

el tuvat
é

1) Tiivistd kaivannon pohjalle 30 cm vahvuinen, vaakasuoraan tasoitettu, kiveton
murskekerros. Kaivannon taytt6on suositellaan kaytettavaksi mursketta
raekooltaan 3-16 mm.

2a) Sailio ankkuroituu maahan omalla muodollaan jos se on asennettu oikein ja
maapera on vetta lapéaisevad. Tallin ankkurointia ei tarvita. Jos maapera estaa
itseankkuroitavuuden, tulee sailio ankkuroida nosteen estdmiseksi. Jos
ankkurointia ei suoriteta, nosta sailio hiekkakerroksen péaélle ja laske pohjalle 30
cm vettd kaivon vakauttamiseksi.

2b) Ankkurointilaatta:
Ankkuriksi suositellaan betonista raudoitettua asennuslaattaa.

WAVIN-LABKO OY 8(15)
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

Ankkurointilaatta suositellaan valettavaksi, kun
T pohjavedenpinta asennusalueella on korkeammalla kuin sailion pohja

T maapera on huonosti vetta lapaisevaa, jolloin sadevedet saattavat kerdantya
asennuskaivantoon

T maapera on huonosti kantavaa

Vala tarvittaessa hiekkakerroksen paalle ankkurointilaatta ja laattaan 4 kpl
vahintdan 10 mm RST-lenkkeja erottimen ankkuroimiseksi.

Maaritd RST-lenkkien paikat ennen betonilaatan valua.

Nosta kaivo betonilaatan padlle ja laske sen pohjalle 30 cm vetta kaivon
vakauttamiseksi.

Asenna kaivo pystysuoraan. Kaivon ankkurointiin kaytetddn venymatonta
polyesteriliinaa, jonka leveys on 25 mm ja nimellislujuus 2000 kg.

Kaivo ankkuroidaan kahdella liinalla. Pujota liinat nostosilmukkaruuvien takaa
kaivon kauluksen ympari siten, ettd molemmat liinat kiertavat kaulusta puoli
kierrosta. Kiinnita liinojen molemmat péaat betonilaattaan valettuihin tartuntoihin
(katso Kuva 6).

N

1
L
-
\J
1500

()
\\...“l/._/A.

1500

150

1. Betonilaatta K30-2. Raudoitus AS00HW T8 #200

2. RST-lenkit T10 3. Venymaton ankkurointilina

Kuva 6. EuroNOKin ankkurointi pohjaveden nosteen vaikutusta vastaan
(tarvittaessa).

3) Asenna kaivon tulo- ja lahtdyhteet viemarilinjaan.

Asenna EuroHUK huoltokaivon alareunaan kumitiiviste. Aseta huoltokaivo
pystysuoraan asentoon asennuskaulukseen ja lukitse se asennuskoukuilla (kts.
Kuva 7).

Asenna tuuletusputki (tarvittaessa) huoltokaivon tuuletusyhteeseen.

WAVIN-LABKO OY 9(15)



EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

Tayta sailio vedellda lahtdyhteen korkeuteen. Jatka kaivannon tayttéa 30 cm
kerroksina. Valta voimakasta taryn kayttba tiivistettaessa hiekkakerroksia
yhteiden paalla. Tayta kaivanto hiekalla maanpinnan tasoon saakka.

Kuva 7. EuroHUK-huoltokaivon lukitus kaivoon.

4) Hiekkatayton jalkeen huoltokaivo katkaistaan oikeaan korkeuteen. Huomioi
huoltokaivon korkeuden saadossa kehyksen tuoma lisakorkeus n. 100 - 150
mm. Kun huoltokaivo on katkaistu oikeaan korkeuteen, huoltokaivon péaalle
asennetaan kansiston kehys. Kehys ei saa painaa huoltokaivoa vasten vaan
sen tulee tukeutua ympardoiviin, tiivistettyihin  hiekkakerroksiin  tai
kuormantasauslaattaan ja maanpinnan asfalttiin.

Keskiraskaan ja raskaan liikenteen vaikutusalueella valetaan pyérakuormaa ta-
saamaan terasbetoninen kuormantasauslaatta ja asfaltti (katso Kuva 8).

A Sailio

B EuroHUK -huoltokaivo

C Asfaltti

D Liikennekuorman
vaimennusbetonilaatta

T Betoni: K30-2

I Terasjaykistys: AS500HW
T10 #150

E T10 rengas

F Kelluva saadettava
valurautakansisto

Kuva 8. Kuormantasauslaatta.
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

5 LM-TUOTTEEN MAAHANASENNUSOHJE

1)

2)

N2 m282 maahanasennusohjeet soveltuvat
FRW DN40O0O/ 315¢éDN5O0 0 /-a6ukuvanttjikaitoilee not t o

Tiivistd kaivannon pohjalle 30 cm vahvuinen, vaakasuoraan tasoitettu, kiveton
murskekerros. Kaivannon taytt6on suositellaan kaytettavaksi mursketta
raekooltaan 3-16 mm.

Sailié tulee ankkuroida, jotta maaperdssd olevan veden noste ei liikuttaisi
sailiota. Ankkuriksi suositellaan betonista raudoitettua asennuslaattaa.

Ankkurointilaatta suositellaan valettavaksi, kun
T pohjavedenpinta asennusalueella on korkeammalla kuin s&ilion pohja

T maapera on huonosti vetta |&paisevaa, jolloin sadevedet saattavat kerdantya
asennuskaivantoon

I maapera on huonosti kantavaa

Ankkurina toimii neliohmuotoinen raudoitettu betonilaatta, jonka sivun pituus on
sdilion halkaisija + 1000 mm ja paksuus vahintddn 150 mm. Ankkurointi
suoritetaan ankkurointilatoilla, vaarnoilla ja KEMLA 10 kemiallisilla ampulleilla.

Vala kaivannon pohjalle tasoitetun hiekkakerroksen paalle raudoitettu
vaakasuora betonilaatta tai asenna jo valmiiksi valettu betonilaatta kaivannon
pohjalle. Kayta laatan valussa esim. K30-2 betonia ja raudoituksena A5S00HW
T8#200. Ankkurointilaatan tulee olla nelibn muotoinen. Varmista, etta
ankkurointilaatta on vaakasuorassa. Poista sailiosta kuljetustuet ja asenna sailié
keskelle ankkurointilaattaa (Kuva 9). Laske sailion pohjalle vetta 30 cm séilion
vakauttamiseksi.

D + 1000 mm

L (©

Betoni K30-2 ja
raudoitus ASO0HW T8 #200

Kuva 9. Periaatekuva ankkuroidusta sailiosta.

Merkkaa ankkurointilattojen sijainti  ankkurointilaattaan. Poraa kuivaan
betonilaattaan jokaista lattaa varten 100 mm syvd @12 mm reikd sailion
asennuslaipan viereen (Kuva 9). Timanttiporalla tehty reikd on karhennettava.
Pida kaivanto kuivana koko ankkuroinnin ajan.

WAVIN-LABKO OY 11(15)
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs
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Kuva 10. Ampullin, vaarnan, latan ja sailion kiinnitys betonilaattaan.
Puhdista reika huolellisesti harjaamalla, imuroimalla tai puhaltamalla puhtaaksi.
Asenna KEMLA 10 ampulli reikaan.

Asenna kierrevaarna lyomalla se vasaralla reian pohjaan ja kierra sitd pari
kierrosta. Talloin kemiallisen ampullin, KEMLA 10:n, massa leviaa koko
ankkurointipituudelle. Kemiallisten ampullien sisaltdmén massan kovettuminen
ja kuormitusaika riippuu lampdtilasta.

Lampdtila Yli + 20 °C +10°C +0°C Allei 5°C
Kovettumisaika 10 min. 20 min. 1 tunti 5 tuntia
Kuormitettavissa 2 tuntia 4 tuntia 10 tuntia 25 tuntia

Kovettumisajan jalkeen asenna ankkurointilatta paikalleen ja kirista mutteri 150
Nm momenttiin.

Aloita kaivannon tayttaminen kivettomalla hiekalla. Kaivannon tayttoon
suositellaan kaytettavaksi mursketta raekooltaan 3-16 mm. Tayttd suoritetaan
30 cm:n kerroksina taryttamalla ja vedella tiivistaen. Tiivista sailiota ymparoiva
hiekkakerros erittain huolellisesti joka puolelta.

Jatka kaivannon tayttamista tulo- ja lahtdyhteiden tasoon asti. Asenna tulo- ja
lahtbyhteet. Varmista, etta liitokset ovat tiiviita.

Asenna huoltokaivon alareunaan kumitiiviste siten, ettd tiivisteen kieli tulee
sisdpuolelle (Kuva 11).

Aseta EuroHUK huoltokaivo asennuskaulukseen pystysuoraan asentoon.
Huoltokaivo kiinnitetddn lukitussalvoilla (lavalukoilla), jotka ovat valmiina kiinni
séailion asennuskauluksessa. Kiristd lavalukot tasaisesti riittdvan kiredlle.
Asenna tuuletusputki huoltokaivon tuuletusyhteeseen.

Tayta sailié puhtaalla vedelld lahtdyhteen korkeuteen.

Jatka kaivannon tayttamistd maanpinnan tasoon saakka. Valtd voimakasta
taryn kayttoa tiivistettdessa hiekkakerroksia yhteiden paalla.
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EuroNOK® ja EuroNOK® FRW Naytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo 40AI03cs

1. Epakeskolukko

2. Huoltokaivon tiiviste

3. Huoltokaivon
asennuskaulus

4. EuroHUK 600
huoltokaivo

Kuva 11. Huoltokaivon kiinnitys.

4) Hiekkatayton jalkeen huoltokaivo katkaistaan oikeaan korkeuteen ja
asennetaan kansiston kehys, katso kohta 4) sivulta 10.

5.1 Routasuojaus
Naytteenotto-/sulkuventtiilikaivo on asennettava siten, ettei se paase
jaatymaan.

Tarvittava routasuojaus riippuu viemarin asennussyvyydesta seka paikallisista
olosuhteista. Routasuojaus suositellaan kuitenkin aina asennettavaksi.
Routasuojaus voidaan toteuttaa siihen tarkoitetuilla eristyslevyilla. Levyn
paksuus- ja leveysmitoitus suoritetaan tapauskohtaisesti.

6 KUVALLINEN ASENNUSOHJE
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