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1 EUROHEK PE HIEKAN- JA LIETTEENEROTIN 

1.1 Yleistä 
Tässä ohjeessa selostetaan EuroHEK PE Hiekan- ja lietteenerottimen asennus, 
käyttö ja huolto. EuroHEKiä käytetään yleisesti öljynerotinjärjestelmässä ennen 
öljynerotinta. Erillisessä ohjeessa on selostettu erottimessa lisävarusteena 
olevan SandSET-1000 -lietehälyttimen toiminta, asennus ja huolto. 
Lisävarusteena SandSET-1000 -lietehälyttimeen on saatavana Labcom –
tiedonsiirtoyksikkö, jolla tyhjentämistarpeesta tuleva hälytintieto voidaan ohjata 
automaattisesti edelleen tyhjentäjälle.  

EN 858 (Separator system for light liquids) -standardin mukaiseen 
erotinjärjestelmään kuuluvat EuroHEK hiekan- ja lietteenerotin, EuroPEK I-
luokan öljynerotin ja EuroNOK näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Erillisissä 
ohjeissa on selostettu EuroPEK öljynerottimen ja EuroNOK näytteenotto- ja 
sulkuventtiilikaivon asennus, käyttö ja huolto.  

1.2 Asennussyvyys 
EuroHEKin asennussyvyys tuloyhteen alapinnasta maan pintaan on 0,9-2,5 
metriä. Erottimeen valitaan asennussyvyyden mukainen EuroHUK-huoltokaivo. 
Haluttaessa asentaa näytteenottokaivo syvemmälle kuin 2,5 m, tulee ottaa 
yhteys Wavin-Labkoon, puh. 020 1285 200 tai tanks@wavin-labko.fi. 

1.3 Tuotteen käsittely ja asentaminen 
- Käsittele tuotetta varoen ja sido se huolellisesti kuljetuksen ajaksi. 

- Tarkista tuote mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta heti sen saavuttua 
asennuspaikalle. 

- Ankkuroi erotin, jos maaperä estää itseankkuroitavuuden. Lisätietoja löydät 
kohdasta ”Maahanasennusohjeet”. 

- Liikennealueella erottimen päälle on valettava kuormantasauslaatta. 
Lisätietoja löydät kohdasta ”Maahanasennusohjeet”. 
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2 TEKNISET TIEDOT 

2.1 Toiminta. 
Erotinjärjestelmässä EuroHEK hiekan- ja lietteenerottimessa erotetaan 
jätevedestä kiinteät partikkelit. EuroHEKin toiminta perustuu gravitaatioon, jossa 
vettä raskaammat kiinteät partikkelit laskeutuvat erottimen pohjalle. Pohjalle 
kertynyt kiintoaine poistetaan loka-autolla huoltokaivon kautta. 

2.2 EuroHEK PE hiekan- ja lietteenerottimen osat 

 

Kuva 1. EuroHEKin osat. 

EuroHEK 600 ja 1000 hiekan- ja lietteenerotin 600 1000 
A Tulo- ja lähtöyhde PVC D110/D160/D200/D250/D315 
B Pohja/tuloyhde mm 700 1100 
C Pohja/lähtöyhde mm 680 1080 
D Tuuletusyhde (tarvittaessa) PVC D110 D110 
E Valurautakansisto D600 (standardi EN124) lisävaruste 
F SandSET -lietehälytin lisävaruste 
V Tilavuus l 600 1000 
 Asennussyvyys maan pinnasta: 

h9-13  mm 900…1300 
h13-17  mm 1300…1700 
h17-21  mm 1700…2100 
h21-25  mm 2100…2500 
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2.3 Lisävarusteet 

2.3.1.  EuroHUK -huoltokaivo   
EuroHEKiin kuuluu lisävarusteena EuroHUK 600-huoltokaivo. Huoltokaivon 
tyyppi valitaan erotinjärjestelmän asennussyvyyden mukaan (kts. kohta 2.2 
”EuroHEK hiekan- ja lietteenerottimen osat”). Tiivisteen ansiosta huoltokaivot 
voidaan asentaa vesitiiviisti erottimeen. 

2.3.2.  Valurautakansisto 
Erottimen EuroHUK huoltokaivoon lisävarusteena saatava standardi EN124:n 
mukainen valurautakansisto valitaan erottimen sijoituspaikan 
liikennekuormituksen mukaan 1.5, 25 tai 40 tn. 

2.3.3.  SandSET-1000 lietehälytin 
SandSET-1000 -lietehälytin on saatavana lisävarusteena EuroHEK PE 600 ja 
1000 hiekan- ja lietteenerottimiin. SandSET-1000 on ultraäänitoiminen 
lietehälytin, joka hälyttää erottimen lietetilan täyttyessä. Lietteen tunnistava 
anturi asennetaan erottimessa korkeuteen, josta lietekerroksen hälytintieto 
halutaan. 

2.3.4.  Labcom -tiedonsiirtoyksikkö. 
Labcom -tiedonsiirtoyksikkö voidaan liittää SET -hälytinjärjestelmiin, esim. 
SandSET-1000 -lietehälyttimeen. Labcom -tiedonsiirtoyksikkö mahdollistaa 
erottimen varastotilan tyhjentämistarpeesta tulevan hälytyksen siirtämisen 
suoraan tyhjentäjälle. 

Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan lukea internetistä 
oman kiinteistönsä tiedot. Tiedot ovat siirrettävissä myös tekstiviestinä 
matkapuhelimeen tai sähköpostina tietokoneelle. Modeemia ja puhelinlinjaa ei 
tarvitse pitää auki valvottavassa päässä. 

3 MAAHANASENNUSOHJEET 
1) Tiivistä kaivannon pohjalle 30 cm vahvuinen, vaakasuoraan tasoitettu, kivetön 

hiekkakerros. 

2a) Säiliö ankkuroituu maahan omalla muodollaan jos se on asennettu oikein ja 
maaperä on vettä läpäisevää. Tällöin ankkurointia ei tarvita. Jos maaperä estää 
itseankkuroitavuuden, tulee säiliö ankkuroida nosteen estämiseksi. Jos 
ankkurointia ei suoriteta, nosta säiliö hiekkakerroksen päälle ja laske pohjalle 30 
cm vettä kaivon vakauttamiseksi. 

2b) Ankkurointilaatta: 

Ankkuriksi suositellaan betonista raudoitettua asennuslaattaa.  

Ankkurointilaatta suositellaan valettavaksi, kun 
- pohjavedenpinta asennusalueella on korkeammalla kuin säiliön pohja 
- maaperä on huonosti vettä läpäisevää, jolloin sadevedet saattavat kerääntyä 
asennuskaivantoon 
- maaperä on huonosti kantavaa 

Vala tarvittaessa hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta ja laattaan 4 kpl 
vähintään ∅10 mm RST-lenkkejä erottimen ankkuroimiseksi.  
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Määritä RST-lenkkien paikat ennen betonilaatan valua.  

Nosta EuroHEK PE betonilaatan päälle ja laske sen pohjalle 30 cm vettä kaivon 
vakauttamiseksi. 

Asenna erotin pystysuoraan. EuroHEKin ankkurointiin käytetään venymätöntä 
polyesteriliinaa, jonka leveys on 25 mm ja nimellislujuus 2000 kg.  

Erotin ankkuroidaan kahdella liinalla. Pujota liinat erottimen 
nostosilmukkaruuvien takaa kaivon kauluksen ympäri siten, että molemmat 
liinat kiertävät kaulusta puoli kierrosta. Kiinnitä liinojen molemmat päät 
betonilaattaan valettuihin tartuntoihin (kts. Kuva 2 ). 

 

 
Kuva 2. EuroHEKin ankkurointi pohjaveden nosteen vaikutusta vastaan 
(tarvittaessa). 

 
 

 

3) Asenna erottimen tulo- ja lähtöyhteet viemärilinjaan.  

Asenna EuroHUK huoltokaivon alareunaan kumitiiviste. Aseta huoltokaivo 
pystysuoraan asentoon asennuskaulukseen ja lukitse se asennuskoukuilla (kts.  
Kuva.3). 

Asenna tuuletusputki (tarvittaessa) huoltokaivon tuuletusyhteeseen. 

Täytä säiliö vedellä lähtöyhteen korkeuteen. Jatka hiekkatiivistystä 30 cm 
kerroksina. Vältä voimakasta täryn käyttöä tiivistettäessä hiekkakerroksia 
yhteiden päällä. Täytä kaivanto hiekalla maanpinnan tasoon saakka. 

1 Betonilaatta K30-2. Raudoitus A500HW T8 #200 

2 RST-lenkit T10 

3 Venymätön ankkurointiliina 
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Maantäytön jälkeen huoltokaivo katkaistaan oikeaan korkeuteen. Huomioi 
huoltokaivon korkeuden säädössä kehyksen tuoma lisäkorkeus n. 100 mm 
(kehyksen korkeus 50 mm sekä liikkumavara n. 50 mm). 

 

Kuva 3. EuroHUK-huoltokaivon lukitus erottimeen. 

4) Kun huoltokaivo on katkaistu oikeaan korkeuteen, huoltokaivon päälle asenne-
taan kansiston kehys. Kehys ei saa painaa huoltokaivoa vaan sen tulee 
tukeutua ympäröiviin, tiivistettyihin hiekkakerroksiin tai kuormantasauslaattaan 
ja maanpinnan asfalttiin. 

Keskiraskaan ja raskaan liikenteen vaikutusalueella valetaan pyöräkuormaa ta-
saamaan teräsbetoninen kuormantasauslaatta ja asfaltti (kts. kuva 4).  

 

Kuva 4.  Kuormantasauslaatan rakenne. 

A Säiliö 
B EuroHUK -huoltokaivo 
C Asfaltti 
D Liikennekuorman vaimennusbetonilaatta 

- Betoni: K30-2 
- Teräsjäykistys: A500HW T10 #150 

E T10 rengas 
F Kelluva säädettävä valurautakansisto D600 
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4 KUVALLINEN ASENNUSOHJE 
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5 HUOLTO 
- Tarkista hiekan- ja lietteenerottimen tila vähintään kerran puolessa vuodessa. 
Mittaa myös lietepatjan korkeus säännöllisesti. 

- Pohjalle kerääntynyt liete voidaan poistaa loka-autolla. Lietteen poisto tulee 
tehdä viimeistään, kun 1/3 hiekan- ja lietteenerottimen tilavuudesta on täyttynyt 
tai vähintään kerran vuodessa. 

- EuroHEK tulee myös tyhjentää kokonaan vähintään kerran viidessä vuodessa. 
Samassa yhteydessä tulee pestä seinämiin tarttunut lika esim. vesijohtovedellä 
painepesurilla. Samalla tulee tarkastaa myös erottimen kunto. Täytä 
tarkastuksen jälkeen erotin välittömästi uudelleen vedellä, jotta se lähtisi heti 
toimimaan tehokkaasti. Jos asennusalueella on pohjaveden pinta korkealla, 
vesitäyttö pienentää pohjavedestä aiheutuvaa nostetta. 

- SandSET-1000:n anturi on puhdistettava ja testattava aina lietteen varastotilan 
tyhjennyksen ja vuosihuoltojen yhteydessä. Puhdistuksessa voidaan 
tarvittaessa käyttää mietoa pesuainetta (esim. astianpesuaine) ja pesuharjaa. 


