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Wavin-Labko Oy
Labkotie 1, 36240 Kangasala
Vaihde 020 1285 200
Fax 020 1285 280
E-mail tanks@wavin-labko.fi

www.wavin-labko.fi

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote-
kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen
tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.

Wavin-Labko lyhyesti
Wavin-Labko Oy on ympäristötuotteisiin ja mittalaitteisiin
erikoistunut yritys. Olemme toimineet alalla jo yli 40 vuotta.
Yhdistämme tehokkaasti mittalaite- ja muoviosaamisen ja
olemme saavuttaneet markkinoilla vahvan aseman teknisen
ja laadullisen etumatkan ansiosta.

Wavin-Labko on osa kansainvälistä Wavin-konsernia,
joka on Euroopan johtava muovisten putkistojärjestelmien
toimittaja. Wavin-konsernilla on toimipisteitä 27:ssä maassa
ympäri Eurooppaa.

Tuote-esiteWafix HT/PP

Wavin-Labko Oy
Pohjois-Suomen Aluetoimisto
Haaransuontie 9, 90240 Oulu
Puh. 020 1285 241
Fax 020 1285 243
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Wafix-viemärijärjestelmän osat on valmistettu kierrätettävästä

polypropeenista (PP). Materiaalina PP antaa putkille ja yhteille

hyvät kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet. Wafix-putket

ovat lujia ja markkinoiden vahvimpia. Wavin on mitoittanut

putket EN1451-1 standardin vaatimukset täyttäväksi, joten

järjestelmä voidaan asentaa ja sitä voidaan käyttää jopa alle

0 ˚C lämpötilassa.

Muista Wafix HT/PP:n etuja ovat
• jäykkyys

• kestävyys

• korroosionkestävyys

Wafix-järjestelmä kestää hyvin aggressiivisia nesteitä ja sopii

jätevesien johtamiseen myös sairaaloissa ja teollisuustiloissa.

Järjestelmää voidaan liitoskohtien tiiveyden kärsimättä käyttää

kohteissa, joissa johdettavan veden lämpötila on jatkuvasti

60 ˚C ja lyhytaikainen lämpökuormitus jopa 100 ˚C.

Wafix HT/PP on täydellinen kiinteistöviemärijärjestelmä, joka

kattaa putkikoot 32, 50, 75 ja 110 mm.  Putkikokoja 32 ja

50 mm toimitetaan myös valkoisena. Valkoista väriä suositaan

erityisesti pinta-asennuksissa. Järjestelmään kuuluvat myös

polypropeeniset putkikannattimet, joita toimitetaan harmaina

ja valkoisina samoissa kokoluokissa kuin putkia.

Lyömättömiä
perusteita Wafix
HT/PP:n hyville
ominaisuuksille
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Kiinteistöviemärijärjestelmät

Wafix on ainutlaatuinen ja täydellinen kiinteistöviemärijärjestelmä

kiinteistöjen jätevesien johtamiseen

Järjestelmän ainutlaatuinen Fix lock® -tiiviste takaa liitoskohtien

100 %:n tiiveyden. Tämän lisäksi tiivisteen profiili on suunniteltu

siten, että se vähentää putken ja tiivisteen välistä kitkaa, jolloin

tarvittava asennusvoima on pieni.

Fix lock® -tiiviste on muotoiltu siten, että muhvista on saatu

mahdollisimman litteä. Litteällä muhvilla varustettu järjestelmä

vie vähemmän tilaa asennettuna kuin perinteisellä muhvilla

varustettu järjestelmä. Mainittujen ainutlaatuisten ominaisuuksiensa

ja öljynkestävyytensä vuoksi Wafix on onnistunut valinta kaikkiin

asennuksiin, myös niihin yksinkertaisimpiin.

Wafix HT/PP – täydellinen
järjestelmä kaikkiin
asennuksiin
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Paino/metri, muhviton putki
halkaisija
32 mm 50 mm 75 mm 110 mm
0,17 kg 0,28 kg 0,62 kg 1,23 kg

Wafix HT/PP:n ominaisuudet
Putkimateriaali Polypropeeni (PP-B)

Tiivistemateriaali TPE-kumi

Tiheys 901 kg/cm3

DIN 53735

E-moduli 950 MPa
ISO 527 DIN 53457

Lineaarinen lämpö-
laajenemiskerroin 0,15 mm/mK

DIN 53752

Lämmönjohtoluku v/23 ˚C 0,22 W/mK
DIN 52612

Maksimilämpötila, hetkellinen 100 ˚C

Maksimilämpötila, jatkuva 60 ˚C

pH-arvo 2-12

Kemiallinen kestävyys, putki ISO/TR 10358 (PP)

Kemiallinen kestävyys, tiiviste Öljynkestävä

Väri      Halkaisijat 32-110 mm Harmaa (RAL 7037)
            Halkaisijat 32-50 mm Valkoinen (RAL 9003)
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Ainutlaatuinen Fix lock® -tiiviste
Fix lock® -tiiviste koostuu kumitiivisteestä ja lukkorenkaasta,

jotka ovat kiinni toisissaan. Kumiosa on valmistettu TPE-

kumista, joka kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja, mukaan

lukien öljyn ja bensiinin. Tiivisteen muovinen rengasosa on

valmistettu polypropeenista (PP). Rengas lukitsee Fix lock®

-tiivisteen muhviin siten että se ei pääse liukumaan pois

paikaltaan.

Wafix-liitos kestää kovaa käsittelyä menettämättä tiiviyttään.

Fix lock® -tiiviste tiivistää kolmesta eri kohdasta, joten liitos on

tiivis myös ääriolosuhteissa. Täysin tiivis liitos antaa erityistä

varmuutta esim. kun asennukset tehdään valuun tai putkiroiloihin.

Hyväksynnät
Wafix HT/PP -järjestelmä on hyväksytty käytettäväksi kiinteistö-

viemärijärjestelmänä.

• Käytettäessä normaalia putkikannatinväliä yksi asentaja 

pystyy tekemään asennustyön ilman apumiestä.

• Fix lock® -tiivisteen vaatima asennusvoima on pieni tiivisteen

muotoilun ansiosta.

• Putki on helppo lyhentää putkileikkurilla tai tavallisella 

käsisahalla.

• Katkaisupinta on helppo viimeistellä esim. puukolla ennen 

kuin se asennetaan yhteeseen.

Maksimietäisyydet putkikannattimien välillä
Halkaisija 32 mm 50 mm 75 mm 110 mm

Vaakaviemäri

- liukuohjain 0,5 m 1,0 m 1,0 m 1,5 m

- kiintopidin 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m

Pystyviemäri

- liukuohjain 1,2 m 1,5 m 2,6 m 2,6 m

- kiintopidin 2,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m

Wafix HT/PP -järjestelmä sopii hyvin kaikkiin asennuskohteisiin.

Kohteisiin, joissa ääneneristykseltä vaaditaan erityisen paljon,

suosittelemme Asto dB -järjestelmää.

Asennus
Sekä pysty- että vaakatasoon asennettaessa putkilinjat pitää

tukea putkikannattimilla. Kannattimet turvaavat asennuksen

toimivuuden ja suojaavat ympäröiviä rakenteita vaurioilta.

Wafix HT/PP:n käyttö


