
Luotettavat ratkaisut Maaviemärijärjestelmät

Maaviemäriputket ja -yhteet Tuote-esite

Huhtikuu 2005

MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
SADE- JA JÄTEVESIEN
JOHTAMISEEN

Huhtikuu 2005

EPIC
B52  J344  X71



Maaviemäriputket ja -yhteet

2

Wavinin maaviemärijärjestelmät täyttävät kaikki

viranomaisten nykyaikaisille maaviemärijärjestel-

mille asettamat vaatimukset. Wavinin maaviemäri-

järjestelmät on valmistettu sekä EN 1401-1 että

erityisohjeiden EO 406 mukaisesti. Wavinin PP-

ja PVC-putket on suunniteltu siten, että ne ovat

sekä lujia että joustavia. Putket kestävät erinomai-

sesti kaikkia jäteveden normaalisti sisältämiä

Wavin – luja ja joustava
kemikaaleja ja tiiviit putkiliitokset estävät sekä

jätevesien tihkumisen ympäröivään maaperään

että maaperässä olevan veden pääsyn liitoksien

kautta viemäriin.

Wavinin maaviemärijärjestelmät soveltuvat erin-

omaisesti sade- ja jätevesien johtamiseen kaikissa

maaperäolosuhteissa. Maaviemärijärjestelmät

koostuvat putkista, kaivoista ja yhteistä ja ne so-

pivat yhteen muiden hyväksyttyjen, EN-standar-

din mukaisesti valmistettujen järjestelmien kanssa.

Yhteensopivuus helpottaa ja nopeuttaa asennus-

työtä sekä säästää asennuskustannuksissa.

Rakennettaessa järjestelmiä kymmenien vuosien

käyttöön ovat Wavin-putkijärjestelmät kokonais-

taloudellisesti järkevä valinta.

Wavin-konserni on toiminut vuodesta 1955 ja on

Euroopan johtava muovisten putkistojärjestelmien

toimittaja. Wavin-konsernilla on toimipisteitä 27:ssä

maassa ympäri Euroopaaa.
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On erittäin tärkeää, että putkistot kestävät hyvin niissä virtaavien

jätevesien aiheuttamia kemiallisia ja mekaanisia rasituksia. Wavinin

käyttämät PP- ja PVC-materiaalit samoin kuin tiivisteissä käytetyt

SBR-, NBR-, TPE- ja EPDM-kumilaadut kestävät hyvin sekä koti-

talouksista että teollisuudesta putkistoihin laskettavia jätevesiä.

Wavinin tarjoamat
vaihtoehdot maaviemäri-
järjestelmiksi

Wavinin kiinteällä tiivisterakenteella (Wafix, Power lock, Fix

lock) varmistetaan tiivisteen paikallaan pysyminen asennuk-

sen aikana. Kiinteän tiivisterakenteen ansiosta varmistetaan

liitosten tiiveys ja estetään sekä jäteveden vuoto maaperään

että maaperässä olevan veden pääsy liitosten kautta viemäriin.

Halkaisijat
Kumitiiviste
Kumilaatu
Rengasjäykkyys
Hyväksynnät
Käyttöalue

Sivu 6 Sivu 6

Wavinal PVC Wavinal PVC

110, 160, 200 mm

Kiinteä WAFIX-tiiviste

SBR/NBR**

SN4, SN8

SFS, VA, NS, DNV

Maaviemäri

250, 315, 400, 500 mm

Kiinteä Power Lock-tiiviste

EPDM/NBR**

SN4, SN8

SFS, VA, NS, DNV

Maaviemäri

Sivu 11

Wavinal PP

110, 160 mm

Kiinteä Fix Lock-tiiviste

TPE*

SN8

SFS, NS, SWEDCERT, DNV

Maaviemäri

Sivu 13

Opti-Rib PP

200, 250, 315, 400 mm

SBR/NBR**

SN8

VA, NS, DNV

Maaviemäri

* TPE-tiivisteet ovat öljyn- ja bensiininkestäviä, joten putkia ja yhteitä voidaan käyttää kaikissa käyttökohteissa.

** NBR, öljyn- ja bensiininkestävä, mainittava tilattaessa.



Kuljeta putket tehdaspakkauksessa mikŠli mahdollista. Suorita putkikuorman purkaminen kŠsin oheisen piirroksen ohjeen
mukaan.
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