











EuroREK® -rasvanerottimet

EuroREK® Slim NS2 -rasvanerotinjarjestelma ¢ EuroREK® Slim -rasvanerottimet ¢ Rasvanerottimen mitoittaminen

H Taulukko 1. Jatevesimééré (Vm) ateriaa kohden ja
Rgs‘{a ne r_OttI men huippuvirtaamakerroin (F) eri keittidiss&.
Edut ja hyddyt mitoittaminen
o s . . Keittio Jatevesimddra/ | Huippu-
® tayttda rasvanerotinstandardin . . ateriallV e
. ) Suomen rakentamismaarayskokoelman D1/2007 ja dm?® /k rI“ K inF
EN 1825 sek& Suomen Rakentamis- standardin EN 1825 mukaisesti rasvanerottimet jastaan EEE n1‘OO 2 errot;n
madrayskokoelman D1 vaatimukset nimelliskokqlihin"(NS—koko):l Rasvanerottimen nimelliskoko Rgvien’lola 50 2'5
L . . lasketaan kayttokohteen kasiteltavan jateveden laadun ja : ’
® halytinjdrjestelma vakiovarusteena maéran perusteella. Laskennassa otetaan huomioon s -0 Lol
o kestavé ja pitkaikdinen jateveden mitoitusvirtaama, jateveden maksimilampétila, Velmistuskeittio 10 22,0
. erottuvan rasvan tiheys seké pesu- ja huuhteluaineet. Tehtaan tai
kotimainen tuote toimiston ruokala 5 20,0

® kokonsa ansiosta kevyt ja helppo Rasvanerottimen nimelliskoko méaéritetdan

Kuvassa 1 esitetaan esimerkki laitoskohtaisesti laske-
kaavan 1 avulla:

seké kuljettaa etté asentaa tusta keittion rasvanerottimen nimellisvirtaamasta. Rasvan-
erottimen nimellisvirtaamaksi valitaan laskettua arvoa
(1) NS = QS * ft * fd * fl‘ , jossa l&hin suurempi nimellisvirtaama.

e . Ravintola, t = 18 ‘
Kayttokohteet NS = rasvanerottimen nimelliskoko fg ] pd g;tr(:';a
EuroREK Slim -rasvanerottimet Qg = jiteveden mitoitusvirtaama (dm®s) e pd t=12h
sopivat kaytettavaksi mm. seuraavissa i SO LT L 14 / Valmistus-

fq =rasvan tiheyskerroin 12 ) Keittié
kohteissa f, = haittakerroin 10 e t=18h
® ravintolat ja baarit S , ) ' 8- s Tehtaan
. J Laskemisen jalkeen valitaan erotinmallistosta laskettua - _— ruokala
® grillit nimelliskokoa 1ahin suurempi NS-koko. Rasvanerottimen , = 4/ t=8h
e pikaruokapaikat lietetilavuus .(l) tulge olla vahlntaa'n 1OQ * N‘S—Ikokol. e
I Kok Teurastamoissa ja vastaavissalaitoksissa, joissa lietettd | - — S S S
® elintarvikekaupat i lieteti *NS-
p kertyy runsaasti, lietetilavuus tulee olla 200 * NS-koko. a 56 66 i P
Mitoitusvirtaaman maarittaminen PTESE VUEETENY
Jateveden mitoitusvirtaama Qs voidaan maarittad: Kuva 1. Esimerkki keittién rasvanerottimen nimellis-
¢ mittaamalla (mm. saneerauskohteet); virtaamasta laskettuna laitoskohtaisesti. Parametrina
e |aitekohtaisesti, jolloin mitoitusvirtaamana kaytetaan vesi- on kéyttoaika. Haittakerroin ff = 1,3 lukuunottamatta
pisteiden ja laitteiden antamaa todellista virtaamaa tai sairaalaa, jossa ff= 1,5.
® |aitoskohtaisesti, jolloin mitoitusvirtaama lasketaan Lampétila- ja tiheyskertoimet f = fo = 1.
kaavan 2 mukaisesti:
Esimerkki
(2) Q s= V*F/ (3600 * t) jossa Rasvanerottimen mitoittaminen hotellin keittiotn
Q.. = jateveden mitoitusvirtaama (dm3 /s) Lahtotiedot: Keittion kéyttdaika 20 h/d, valmistettavat
s — . o e . _
V™ = keskimériinen paivittdinen jatevesimaara (dm3)  ateriat 600 kpl/d, kaytetadn pesuaineita = fr = 1,3
. F = huippuvirtaamakerroin taulukostaista 1 jateveden lampotila < 60 'C = ft = 1
EuroREK Sllm NS2 t = paivittdinen kayttbaika (h). keittion jatevedet = fq =1
-rasvanerotin- .
jarjestelma Keskimaérainen paivittainen jatevesiméaré (V) voidaan Rasvanerotin .
ot (Y méérittad vedenkulutustietojen mukaan. Mikéli veden- Laliteliasriliz g (R eiee Leael 2
’ i kulutustietoja i ole kéytettévissé, maéritetaan jatevesimasra: Sl Sl i e 0] .
o keittiossa paivittain valmistettujen aterioiden lukumaaran = Qs =600 71007 5/(3600 * 20) = 4,2 dm*/s
' ja taulukon 1 jatevesiméaara/ateria (Vi) avulla tai . .
i o e teurastamoissa ja lihajalostamoissa lihatuotteiden maaran Nimelliskoko lasketaan kaavalla 1:
- I byt | T o Iy " : NS=42*1*1*1,3=5,46
T " n o ja jatevesiméara/lihatuotekilo (Vp) avulla. Tarkemmin g 0 2
1 1 kotisivuiltamme tai Suomen Rakentamismaérys- ) ) . i
J v kokoelmasta D1/2007. Valitaan seuraavaksi suurin nimelliskoko NS7.
L Yksityikohtaisempi mitoitusohjelma sekéa rasvanerottimen nimelliskoon valintaohjeet I16ytyvat kotisivuil-
" " tamme osoitteesta www.wavin-labko.fi (Tuotteet -> Erottimet ja séilit -> Tuoteryhmat -> Rasvanerottimet).
| Dy1 Dy Dy1
Merkkien selitykset sivulla 5.

Erotin- Maksimi- Dy Dyt H1 H2 H3 L L1 W V. Viasva Vkint.  Paino
I 5 koko vitaamal/s mm mm mm mm mm mm mm mm | | | kg
I . .
| EuroREK Slim -rasvanerottimet NS2 2 110 110 1000 930 1370 min. 1800 800 750 480 80 570 58+62
. Dut -~ Dut SET-2000 -rasvahélytin vakiovarusteena.
| Dy1 Dy ‘(‘( 4 W Dy1
> | n ] Erotin- Maksimi- Dut Dy Dyl HA1 H2 H3 L W V' Vrasva  Vkiint. Paino
! l g koko vitaamal/s mm mm mm mm mm mm mm  mm | | | kg
= i o g
* i Ll = NS4 4 454 110 110 1050 970 1350 2250 750 1150 480 160
. NS7 7 454 110 160 1000 930 1350 3500 750 1680 700 300 300
L NS10 10 454 110 160 1140 1070 1350 4650 750 2670 1020 410 340
m Imuputket (DN8O, 2 kpl) lisdvarusteena.
) SET-2000 -rasvahalytin vakiovarusteena.

EuroREK® -rasvanerottimet

www.wavin-labko.fi Erottimet ja séiliot
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FuroHUK®
600
-Nuoltokaivo

EuroHUK 600 -huoltokaivo on EN 1825
-standardin vaatimusten mukaisesti vesitiivis

ratkaisu rasvanerottimien huoltokaivoksi.
EuroHUK 600 -huoltokaivo valitaan erottimen
asennussyvyyden mukaan. Tarvittaessa
huoltokaivon kaulusta voidaan myods
lyhentad, jolloin asennussyvyys saadaan

EuroHUK 600

-huoltokaivo
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Kaasutiivis

kansisto | o
S |

IMUBOX-
pikaliitinkotelo

PUHELIN
020 1285 200

EuroREK® -rasvanerottimet

EuroHUK® 600 -huoltokaivo ¢ Kansistot ¢« IMUBOX-pikaliitonkotelo

saadettya tarkasti kulloisenkin kohteen
vaatimuksia vastaavaksi.

EuroHUK 600 -huoltokaivon asennus on
nopeaa, silla kaivo on kevyt. Huoltotyén
helpottamiseksi kaivot ovat tilavia ja niissa
on Rst-askelmat matalinta kokoa lukuun
ottamatta. Huoltokaivon ja erottimen liitos-
kohdan tiiveys varmistetaan huoltokaivon
toimitukseen kuuluvalla erikoismuotoillulla
tiivisteella.

EuroHUK 600 -huoltokaivossa kaytetaan
lisdvarusteena saatavaa kelluvaa valurauta-
kansistoa. Kansistoa on saatavana myds
kaasutiiviing, jolloin siind on lukittava kaa-
sutiivis valikansi.

y |
Erikoismuotoiltu _‘H“ & L
tiviste varmistaa P »
huoltokaivon > e
tiiveyden. : :
N
e

Merkkien selitykset sivulla 5.

IMUBOX-
oikaliitinkotelo

IMUBOX on kiinteiston ulkopuolelle asennet-
tava loka-auton pikaliitinkotelo, jonka kautta
voidaan tyhjent&a sisatiloihin asennettu

EuroREK-erotin. Talldin erottimiin asennetaan
lisdvarusteena saatavat erilliset imuputket.

IMUBOX-pikaliitinkotelo sisaltaa pallomai-
sen, haponkestavan o 88,9 leukaliittimen
seka kuumasinkityn, tiivisteellisen pikaliitin-
kannen (SFS 4428). Tupla-IMUBOX mahdol-
listaa liete- ja rasvatilan tyhjentamisen, ja
siind on kaksi leukaliitinta.

IMUBOX on valmistettu ruostumattomasta
teraksesta. Lukittavan kannen lisaksi IMU-
BOXissa on asennuslaippa, joka mahdol-
listaa viimeistellyn asennuksen.

Tupla-IMUBOX-
pikaliitinkotelo

EuroHUK 600  LVI-koodi Du Dut h Paino
-huoltokaivo mm mm mm kg
9-13 3632 632 1000 600 900-1300 22
13-17 3632 634 1000 600 1300-1700 38
17-21 3632 636 1000 600 1700-2100 56
21-25 3632 638 1000 600 2100-2500 80
Kansistojen merkkien selitykset Du2 = kehyksen vapaa-aukko
Du = kehyksen ulkohalkaisija Du3 = kehyksen alaosan ulkohalkaisija
Du1 = kannen ulkohalkaisija H1/H2 = korkeus

LVI-koodi Du Dut Du2 Du3 HA1 H2 Kehyksen paino

mm mm mm mm mm mm kg

Kehys
vélikannellinen 3325 020 760 600 495 590 200 65 60
Valurauta- LVI-koodi Paino (kg)
kansi D600
A15 (1,6tn) 3322 050 30
C250 (25 tn) 3322 054 515
D400 (40 tn) 3322 056 67
Kaasutiivis LVI-koodi
sisdkansi 3329 565
Pikaliitinkotelo A (leveys) B (syvyys) C (korkeus)
IMUBOX 380 290 240
Tupla-IMUBOX 420 290 380

FAKSI
020 1285 280

E-MAIL

tanks@wavin-labko.fi




EuroREK® -rasvanerottimet

Halyttimet ¢ Tiedonsiirto ¢ LabkoNet

Halyttimet ja
kaukovalvonta

Erottimien toimintaa valvovat
halytinjarjestelmat

Wavin-Labkon erottimet on varustettu SET-2000 -rasvahalyttimella.
Automatiikka mittaa tarkasti rasvakerroksen paksuutta ja halyttaa
rasvan varastotilan tayttymisesta sekd& mahdollisesta viemariveden
padotuksesta. Rasvahalyttimen anturit on helppo nostaa ylos
erottimesta puhdistusta varten.

Lisdvarusteena on saatavana SandSET-1000 -lietehalytin, joka
halyttaa, kun on aika tyhjentaa rasvanerottimen lietetila.

Halytykset voidaan haluttaessa siirtaé suoraan kayttajan talo-
automaatioajarjestelmaan tai Labcom-tiedonsiirtoyksikolla gsm-
puhelimeen. Halytykset voidaan valittdad myos LabkoNet-palvelimen
kautta tietoa tarvitseville osapualille. Erotinkaivojen etévalvonta
auttaa varmistamaan rasva- ja lietetilan oikea-aikaisen tyhjentamisen
ja siten saastaa kustannuksia seka samalla minimoi paastojen
haittavaikutuksia.

SandSET-1000 -lietehélytin
Hélyttad lietetilan téyttyessa. Lietetilan
oikea-aikainen tyhjentéminen vahentéa
turhien tyhjennyskertojen méérén
minimiin ja varmistaa rasvanerottimen
tehokkaan toiminnan.

I s

Tiedonsiirto ja
| abkoNet"

Labcom 200 -tiedonsiirtoyksikko lahettaa
halytykset suoraan vastaanottajalle

Labcom 200 -tiedonsiirtolaitteesta halytykset Iahetetaan valituille
vastaanottajille joko suoraan tekstiviestind gsm-puhelimeen tai
LabkoNet-jarjestelman kautta. LabkoNet-jarjestelméa varmistaa
tietojen siirtymisen kayttajalle, silla palvelin valvoo myos tiedon-
siirtolaitteen toimintaa.

LabkoNet-jarjestelma on helppo ja luotettava
tapa halytystietojen siirtoon ja seurantaan
LabkoNet-jarjestelman kayttéénotto ja kayttaminen on helppoa,
sill erillisia ohjelmistoja ei tarvita. Tarvitaan vain internetyhteys,
Labcom 200 -tiedonsiirtolaite seka mittalaitteet ja halyttimet.
LabkoNettiin voidaan erotinhalytysten liséksi liittaa esim.
varastosailididen pinnanmittaukset.

LabkoNetin toimintaan ja sen suomiin mahdollisuuksiin voit
tutustua osoitteessa www.labkonet.com.

Tekstiviestit

Hélytykset voidaan ldhettad kayttdjan
gsm-numeroon joko suoraan
Labcom 200 -tiedonsiirtoyksikosta
tai LabkoNet-palvelimen kautta.

1

r- Séhkdposti
_ F . ¥ LabkoNet voi léhettaa
e S hélytykset my6s
séhkopostina.
Labcom 200 LabkoNet-palvelin
-tiedonsiirtoyksikké  Kerad hélytykset ja muokkaa

Mittaus- ja hélytys-
tietojen siirtoon
suunniteltu tiedon-
siirtolaite.

SET-2000
-rasvahaélytin
Haélyttéa rasvan varasto-
tilan tayttymisesta seké
mahdollisesta pado-
tuksesta.

www.wavin-labko.fi

niiden siséltadman tiedon
ldhetettavéksi eteenpdin joko

tekstiviestind tai séhkdpostina. E—

www.labkonet.com

LabkoNet-palvelu

Keréd ja tallentaa tietoa internetissé ja on
Kayttdjdtunnuksin ja salasanoin maéritelta-
vissa eri kdyttédjien tarpeisiin. Palvelusta
voi tulostaa esim. raportteja.

EuroREK® -rasvanerottimet

Erottimet ja sailiot




EuroREK°® -rasvanerottimet
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Wavin-Labko lyhyesti

Wavin-Labko Oy on suomalainen yritys, jolla on yli 40 vuoden kokemus erilaisten muovi-
tuotteiden ja mittalaitteiden kehittdmisesté, valmistamisesta ja markkinoinnista.

Muovituotteidemme tuotevalikoima jakaantuu kolmeen paatuoteryhmaan:

Erotinkaivojarjestelmat kasittavat oljyisten ja rasvaisten jatevesien puhdistamisen.

N&ma erotinratkaisut kattavat monipuolisesti liike- ja palvelurakentamisen erikoistarpeet.
Ympéristénsuojelusektorilla sadevesien puhdistaminen liikenne- ja teollisuusalueilta suu-
rine virtaamineen hoidetaan hyddyntaen bypass-erotintekniikkaa. Kaikki erotinjarjestel-
mat on varustettu tarvittavin halytys- ja valvontalaittein.

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistdjen ja vapaa-ajan asuntojen jatevesien
kasittely ja puhdistaminen hoidetaan kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla
jatevesienkasittelyjarjestelmalla. Laajimmillaan ndma jarjestelméat ovat biologis-
kemiallisia puhdistamoja, jotka sopivat my&s pientaajamien jatevesien
puhdistamiseen.

Kiinteisto- ja kunnallistekniikan alueella Wavin-konsernin putkisto- ja kaivo-
jarjestelmét kattavat laajasti erilaiset uudis- seké@ saneerausrakentamisen
tarpeet.

Mittalaitteissa olemme erikoistuneet pinnankorkeuden mittauslaitteisiin
ja halyttimiin, automaatio- ja tunnistintekniikkaan seka tiedonsiirron
internet-pohjaisiin ratkaisuihin.

Wavin-Labko Oy on osa kansainvalistd Wavin-konsernia, joka
on Euroopan johtava muovisten putkistojarjestelmien toimittaja.
Wavin-konsernilla on toimipisteitd 27 maassa ympéri

Eurooppaa kehityksestd, tuotteiden teknisissa yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen
tulee tehda asennusohjeiden mukaan.

www.wavin-labko.fi
& Labko

Wavin-Labko Oy Wavin-Labko Oy Wavin-Labko Oy

Labkotie 1, 36240 Kangasala Pohjois-Suomen Aluetoimisto Pohjois-Karjalan Aluetoimisto
Vaihde 020 1285 200 Haaransuontie 9, 90240 Oulu Kauppakatu 23 A, 80100 Joensuu
Faksi 020 1285 280 Puh. 020 1285 241 Puh. 0400 499 810

E-mail tanks@wavin-labko.fi Faksi 020 1285 243 Faksi 013 740 024

Wavin-Labko Oy pidattda oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote-

Pictorino Oy/Kirjapaino Hermes 5/2007 2.000

Painotuote





